Требования к проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017-2018 г.
(обслуживающий труд)
В качестве аудиторий для теоретического этапа для всех учащихся целесообразно использовать школьные  кабинеты. Расчет числа кабинетов определяется числом участников и посадочных мест в кабинете при условии - 1 учащийся за отдельной партой. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных аудиториях.
В качестве аудиторий для выполнения практических работ по технологии изготовления швейных изделий лучше всего подходят швейные мастерские (по 15-20 рабочих мест), в которых оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для проведения этого этапа. Для защиты проектов рекомендуется выделять актовый зал. 
В мастерских должны быть таблицы-плакаты по безопасным приемам работы, распечатанные общие правила техники безопасности и правила техники безопасности по каждому виду обработки. Все документы прошиты, подписаны руководителем организации.
В мастерских необходимо наличие прошитого, скрепленного печатью журнала инструктажа по охране труда с учащимися.
При выполнении практической работы по обработке швейных изделий у каждого участника должно быть индивидуальное рабочее место для ручной обработки, оснащенное всем необходимым для работы:
· бытовая швейная электрическая машина;
· нитки в тон ткани и контрастные;
· набор цветных нитей (лавсан катушечный);
· ножницы;
· иглы ручные;
· наперсток;
· портновский мел;
· масштабная линейка;
· булавки швейные;
· игольница;
· укладки или папки-конверты на кнопке (или с бегунком на молнии) со всем необходимым для практической работы;
· инструкционные карты;
· емкость для сбора отходов.
Так же в мастерской должны быть оборудованы места общего пользования для машинно-ручной обработки:
· в аудитории должно быть оборудовано не менее двух - трёх рабочих мест для ВТО: гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода для отпаривания.
Для выполнения практической работы необходимо подготовить:
· детали кроя для каждого участника (в соответствии с разработанными заданиями).
 В мастерских должны быть таблицы-плакаты по безопасным приемам работы, часы.
Перед выполнением практической работы по технологии обработки ткани необходимо провести инструктаж по технике безопасности.
Участники олимпиады выполняют практическое задание в рабочей форме.
Для выполнения практической работы по моделированию швейных изделий у каждого участника должны быть на индивидуальном рабочем месте чертежные инструменты, ластик, масштабная линейка, цветная бумага (офисная), ножницы, клей- карандаш. Это задание можно выполнять сразу после теоретического задания, на том же рабочем месте.
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Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий
 для учащихся 5 классов

                                                                         Время выполнения – 25 мин.
Практическое задание: «Выполнение прямой сметочной строчки»
Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.
Выкроить деталь: 15х15 см
Инструкционная карта
	Последовательность выполнения
работы

	Графическое изображение


	1.Начертить прямую линию
2.Выполнить сметочную строчку, длина стежка 1 см., нитки х/б № 45, 50, контрастные по цвету ткани
3. Сделать в начале строчки узелок, в конце строчки закрепка
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Карта пооперационного контроля практической работы
«Выполнение прямой сметочной строчки»
	№
п/п

	Критерии оценки
	Максимальное 
Количество баллов
	Фактическое количество баллов

	1
	Направление долевой нити учтено
	5
	

	2
	Качество строчки
	10
	

	3
	Наличие закрепки, узелка  и их оптимальная длина 
	3
	

	4
	Соблюдение правил безопасной работы и правильная организация рабочего места

	2
	

	
	Итого баллов
	20
	
















Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
Практическое задание по технологии обработки швейных изделий
 для учащихся 6 классов
                                                                          
                                                                         Время выполнения – 25 мин.
       Практическое задание: «Выполнение стачного шва вразутюжку»
Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов, рабочая коробка.
Выкроить две детали: 15х15 см
Стачной шов относится к соединительным швам и применяется для соединения двух деталей, равных по величине.
Инструкционная карта
	Последовательность выполнения
работы

	Графическое изображение


	1. Сложить две детали размером
15х15 см
2. Наметить ширину шва = 1,5 см
3. Сметать по намеченной линии
4. Стачать шов по намеченной линии,
закрепить концы строчки
5. Удалить сметочные стежки

	[image: ]

	1. Разложить деталь на гладильной
доске лицевой стороной вниз.
2. Разложить припуски на шов в
разные стороны и приутюжить.

	[image: ]




Карта пооперационного контроля практической работы
«Выполнение стачного шва вразутюжку»

	№
п/п

	Критерии оценки
	Максимальное 
Количество баллов
	Фактическое количество баллов

	1
	Размер образца соответствует заданным параметрам
	4
	

	2
	Направление долевой нити учтено
	3
	

	3
	Качество строчек
	7
	

	4
	Наличие закрепок и их оптимальная длина 
	3
	

	5
	Окончательная влажно-тепловая обработка
	3
	

	
	Итого баллов
	20
	




Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий
 для учащихся 7 классов

                                                                          
                                                                         Время выполнения – 25 мин.
        Практическое задание: «Выполнение шва вподгибку с закрытым        срезом»
Материалы и инструменты: ткань из хлопка однотонная или с мелким рисунком, рабочая коробка.
Выкроить 1 деталь: 20х10 см
Шов в подгибку с закрытым срезом относится к краевым швам и применяется для обработки срезов деталей.
Инструкционная карта

	Последовательность выполнения
работы

	Графическое изображение


	1.Подогнуть последовательно  срез ткани на изнаночную сторону 2 раза и заметать. Образец в готовом виде должен иметь размер – 20x7 см
2. Застрочить подогнутый срез и закрепить концы строчек.
3.Удалить сметочные стежки.
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	1. Приутюжить шов. Выполнить
окончательную ВТО образца.

	[image: ]


Карта пооперационного контроля практической работы
	«№
п/п

	Критерии оценки
	Максимальное количество баллов
	Фактическое количество баллов

	1
	Ширина шва подогнутого края образца 20 мм
	5
	

	2
	Качество строчек
	6
	

	3
	Наличие закрепок и их оптимальная длина
	4
	

	4
	Окончательная влажно-тепловая обработка
	3
	

	5
	Соблюдение правил безопасной работы
	2
	

	
	Итого баллов
	20
	



Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий
 для учащихся 8-9 классов
                                                                          
                                                                         Время выполнения – 25 мин.
Практическая работа «Выполнение двойного (бельевого) шва»
Этот шов скрывает припуски, чтобы не были видны необработанные срезы. Он отлично подходит для пошива предметов одежды без подкладки, белья, а также для сшивания прозрачных тканей, которые могут растрепываться. Кроме того, такой шов позволяет часто стирать вещи и постоянно носить их.
	Задание:
1. Определите лицевую и изнаночную стороны ткани.
2. Определите и укажите на ткани направление нити основы. 
3. Выполните шов, указанный в таблице. 


	Материалы:
1. Ткань х/б, однотонная, любой цветовой гаммы, 2 детали размером 150 мм х 150 мм; 
2.  Нитки х/б в тон ткани; 
3. Ножницы, портновские булавки; 
4. Линейка, карандаш; 
5. Ручная игла. 



	№
п/п
	Содержание операции
	Рисунок

	1
	Сложите детали изнаночными сторонами внутрь, сколите и сметайте их вместе. 
Проложите строчку на расстоянии 
0,3-0,5 см от края ткани. 
	[image: 1]

	2
	Стачайте детали, удалите сметочные стежки 
	

	3
	Разложив припуск разутюжьте шов
	

	4
	Выверните образец на изнаночную сторону, выправите и выметайте шов
	
[image: 2]

	5
	Проложить вторую строчку с изнанки  (обрезные края находятся внутри шва). Ширина шва в готовом виде равна 0,6-0,8 сантиметра.
	

	6
	Удалить наметку
	

	7
	Выполнить влажно-тепловую обработку 
	






Карта пооперационного контроля практической работы

	«№
п/п

	Критерии оценки
	Максимальное количество баллов
	Фактическое количество баллов

	1
	Машинные строчки – ровные, аккуратные
	6
	

	2
	Ширина швов соответствует заданным величинам
	5
	

	3
	Наличие машинных закрепок;
	4
	

	4
	Качество ВТО
	3
	

	5
	Соблюдение правил безопасной работы
	2
	

	
	Итого баллов
	20
	



































Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий
 для учащихся 10-11 классов                                                 
                                                                         Время выполнения – 25 мин.
Практическая работа: «Обработка встречной складки»
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	1. 
	Обработать линию низа детали швом вподгибку с открытым  срезом. Величина подгибки 15 мм. ширина шва  от обработанного среза детали 2÷3 мм. 
	


	2. 
	Линию низа отутюжить с изнаночной стороны.
	

	3. 
	Наметить место расположения складки по середине детали с изнаночной стороны. Глубина складки 12 см. 
	


	4. 
	Сметать складку на всю длину детали. 
	


	5. 
	Стачать складку на длину 10 см. Выполнить  закрепки в начале и в конце строчки. Длина машинной закрепки 7÷10 мм. 
	


	6. 
	Наметку удалить. Складку разложить на две стороны так, чтобы средняя линия складки совместилась со швом стачивания. Приутюжить с изнаночной стороны детали. 
	[image: ]

	7. 
	По лицевой стороне детали проложить отделочную строчку параллельно шву складки. Ширина шва 5÷7 мм.

Деталь приутюжить с изнаночной стороны.
	




Рекомендации по проведению
Размер полотна: ширина 35 см. длина 25 см с учетом припусков на швы. 
Обметать нижний срез детали для обработки линии низа изделия швом вподгибку с открытым срезом. Если материальное обеспечение не достаточное, то эту операцию можно заменить  швом вподгибку с закрытым срезом. При этом  увеличить припуск на подгибку до 30 мм.
Карта пооперационного контроля
«Обработка встречной складки» 
	№
п/п
	Критерии оценки
	Максимальное количество баллов
	Фактическое количество баллов

	1
	Определение лицевой стороны ткани      (да/нет)                    
	2
	

	2
	Ширина подгибки шва                                                  15 ± 1 мм
	1
	

	3
	Ширина шва от обработанного среза детали               3 ± 1 мм
	1
	

	4
	Наличие закрепок на концах шва вподгибку                (да/нет)
	1
	

	5
	ВТО шва вподгибку         (да/нет)                                               
	1
	

	6
	Глубина складки                                                         120 ± 5 мм
	2
	

	7
	Длина стачного шва складки                                      100 ± 2 мм
	1
	

	8
	Наличие закрепок на концах шва стачивания               (да/нет)
	1
	

	9
	Наметочные стежки удалены       (да/нет)                                   
	1
	

	1
	Симметричность складки      ± 2 мм                                            
	2
	

	11
	Равномерность ширины складки       ± 2 мм                               
	2
	

	12
	Складка приутюжина с изнаночной стороны                (да/нет)
	1
	

	13
	Ширина отделочного шва                                               6 ± 1 мм
	2
	

	14
	ВТО готовой детали       (да/нет)                                                  
	1
	

	15
	Соблюдение безопасных приемов труда                        (да/нет)
	1
	

	
	Итого:
	20
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